Présentation PHP – 14 juin 2008

Aperçu des énergies renouvelables pour les particuliers

Contexte général 

- Prix
- Indépendance énergétique

- Climat 

Objectif contraignant directive européenne 2020 : 20% de renouvelable (chaleur ET électricité) – Pour la Belgique : 13% 
Situation aujourd’hui en Belgique : 
8% d’électricité renouvelable en Wallonie

3-4% en Flandres  
Chaleur encore moins, Transport = 0% 
Au total ~2% d’ER en Belgique 

I Diminuer ses besoins 

Connaître ses factures et leurs évolutions
1/ consommation de chaleur  

· Isolation toiture = non isolé 15% de perte 

· Isolation tuyaux, boucle d’eau chaude sanitaire (1 m non isolé = 60 w)
· Régulation horloge, jour/nuit, quid pendant les absences  

· Rendement chaudière : 70-80% chaudière surdimensionnée, ancienne ( neuve 90%
· Vitrage : bien entendu s’il y a des trous, mauvais TRS sinon
TRS temps de retour simple = investissement/économie 

2/ consommation électrique 

- Ampoules économiques 
- Frigo etc. 

- Circulateurs (20% dans le tertiaire !)
Intéressant de tout débrancher et de regarder si le compteur tourne … 
II Produire de la chaleur ou de l’électricité avec une énergie renouvelable

Électricité 

- Eoliennes
- Panneaux solaires photovoltaïques

Chaleur

- Panneaux solaires thermiques 
- Pompes à chaleur 

- Chaufferies biomasse (pellets ou plaquettes de bois, céréales…)

Électricité+ chaleur

- Cogénération 

- Biométhanisation (+ cogénération)
Transport 

- Biocarburants 

La rentabilité est fonction des subsides qui diffèrent entre les régions et qui évoluent régulièrement. 

Les subsides sont fédéraux (réduction d’impôts, amortissement à 113%, régionaux (certificats verts, primes énergies, aide à l’investissement), provinciaux et communaux.  

http://energie.wallonie.be/
www.ibgebim.be/
www.energiesparen.be
Cas pratique : les chaufferie bois
1 l de mazout = 1m3 de gaz = 2 kg de bois sec = 10 Kwh 

100 l de mazout = 1 Mwh = 85 €/Mwh

Densité-volume 

- Pellets de bois (sec) = 600 kg/m3  => 
1.000 l mazout = 2.000 kg de pellets = 3 m3  

- Plaquettes de bois (humide) = 250 kg/m3

1.000 l mazout = 3.000 kg de plaquettes = 12 m3 

Prix du jour (livraison comprise)

· Pellets en vrac 200€/T, soit 400€ pour l’équivalent 1.000 l mazout (850 €)

· Plaquettes 25€/MAP (m3 apparent) soit 25€/MWh ou 250€ les 1.000 l de mazout équivalent. 

Rentabilité type
	 
	Pellets
	Plaquettes

	Investissement
	 
	 

	chaudière 100 KW
	25,000
	25,000

	hydraulique, ballon
	10,000
	10,000

	stockage et amenée 
	5,000
	10,000

	Total €
	40,000
	45,000

	 
	 
	 

	Consommation (l)
	15,000
	15,000

	Prix du mazout (€/l)
	0.85
	0.85

	Prix du bois (€/l équiv)
	0.40
	0.25

	Economie annuelle €
	6,750
	9,000

	 
	 
	 

	TRS (ans)
	5.9
	5.0


Remarques

· Subsides faibles 

· Stockage déterminant 

· Valorisation ressources locales à étudier car économie d’échelle  

Proposition Green-Invest 

Green-Invest propose un service de tiers-investisseur càd que nous investissons et opérons une installation (container) et vous vendons la chaleur à un prix inférieur à votre énergie de référence. 

· sélection de la bonne solution et des bons fournisseurs 

· coordination des travaux 

· suivi des productions et maintenance 

· approvisionnement en combustible 

· administration subside 

· financement 

· obligation de résultat 

Avantages 
· pas de risques 

· pas de temps 

· pas d’argent 

· valorisation de ressources locales 

· option de rachat en cours de route 

· vert pour 0€

Toute les formules sont envisageables en fonction des profils de consommations, situation, rentabilités, ressources locales.  

Références
1 Chaudière pellet Energie Système 45 Kw – privé Brabant Wallon

2 Chaudières Fröling 110 Kw – maison de repos Région Liégeoise 
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